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Najbardziej efektywny i kompaktowy sortownik do książek 
Libretto Compact jest najbardziej 
efektywnym i kompaktowym sortownikiem 
do książek. Został zaprojektowany, aby 
spełniać wymogi nowoczesnej biblioteki i aby 
odciążyć pracowników biblioteki od pracy 
sortowania książek i pozwolić im zająć się 
innymi obowiązkami.  

Oprócz bycia ekstremalnie efektywnym 
Compact jest również opłacalny. Pozwala 
nawet mniejszym bibliotekom korzystać  
z walorów automatycznego sortownika. 

Sortownik został zaprojektowany w taki 
sposób, aby być eleganckim i małym 
urządzeniem pozwalającym na instalację 
nawet w małych bibliotekach bez znaczenia 
na posiadaną wolną powierzchnię.  

Mały pobór energii, niezwykła efektywność 
oraz łatwość implementacji przynoszą 
niebywałe korzyści dla biblioteki oraz 
czytelników. Mała powierzchnia, którą 
zajmuje Libretto Compact zostawia małym  
i większym bibliotekom dużo wolnej 
powierzchni, która może być dowolnie 
wykorzystana. 
 

Sortownik może być zainstalowany  
w przestrzeni ogólnej, bądź za biurkami 
operacyjnymi bibliotekarzy, bądź  
w oddzielnym pomieszczeniu. 

Libretto Compact może być łatwo 
rozbudowywany poprzez dodawanie 
dodatkowych modułów sortujących. Każdy 
moduł daje dodatkowe dwa miejsca 
sortowania. Libretto Compact jest 
kontrolowany i administrowany przez 
oprogramowanie Libretto 2, które jest 
skalowalne również dla przyszłych potrzeb 
biblioteki w zakresie sortowania i zwrotów 
książek. 

Libretto Compact używa oprogramowani 
Libretto 2 jako interfejsu użytkownika. 
Oprogramowanie to wykorzystuje najnowszą 
technologię dla platformy Windows. Takie 
rozwiązanie daje nowy wymiar 
wszechstronności oprogramowania co 
oferuje długoterminowe użytkowanie 
oprogramowania Libretto 2 w bibliotece. 
Oprogramowanie Libretto 2 posiada 
wszystkie opcje wymagane na dzisiejszym 
rynku. 

 Mała powierzchnia 
 Małe zużycie energii 
 Szybki i dokładny 

 Modułowa budowa 
 Cichy 

 Oprogramowanie 
przyjazne użytkowi 

Libretto Compact 
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Oprogramowanie Libretto 2 ma 
scentralizowane zarządzanie systemem, które 
pozwala na sterowanie ustawieniami każdego 
z urządzeń z poziomu komputera 
użytkownika. Narzędzie raportujące jest 
częścią integralną oprogramowania i pozwala 
na generowanie raportów oraz statystyk 
każdego sortownika. 

 

Oprogramowanie wspomaga wszystkie języki 
UniCode systemu Windows. 4 różne języki 
mogą być równocześnie uruchomione. 
Libretto Compact może być zarządzany 
zdalnie. Producent gwarantuje dostarczanie 
urządzeń wykonanych z wysokiej klasy 
materiałów oraz wyposażenia hi-tech. 

Zautomatyzowane jednostki zwrotów są w 
pełni kompatybilne z większością 
oprogramowań bibliotecznych. 

Informacje ogólne: 
 Funkcje: zwroty, sortowanie, 

funkcjonalność offline 
 Identyfikacja: RFID i/lub kod 

kreskowy 
 Bezpieczeństwo: RFID 

(AFI/EAS) 
 Standard RFID: ISO15693, 

18000-3-1 
 Model danych: DDM, KATVE, 

TechLogic, TV2, 3M, TRC, ITG2, 
ISO28560 

 Modułowość:  
o wrzutnia wewnętrzna 
o wrzutnia 24h zewnętrzna 
o łatwość rozbudowy systemu 

 Rodzaje wózków: wózek 
zwrotów 
400x600mm,600x600mm oraz 
600x800mm, wózki Ergo60H   

Kompatybilność i 
oprogramowanie: 
 System operacyjny: Windows 7 
 Oprogramowanie: Libretto2 
 Prosty w użyciu interfejs 

użytkownika 
 W pełni modyfikowalne 

kryteria sortowania 
 Raportowanie i statystyka 
 Zdalne sterowanie 
 Łączność: TCP/IP, LMS: SIP2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje techniczne: 
 Przepustowość: 1880 szt/h 
 Wymiary sortowanych 

przedmiotów: 
o MIN: 50x100x2mm / 12g 
o MAX: 350x320x120mm / 

12kg 
 Zasilanie: 100-240V 
 Moc: 300W 
 Poziom hałasu:  
o Tryb czuwania: 36dB 
o Praca: 50-54dB 

 Wymiary zewnętrzne: 
1000x1340x515mm 
(DŁ*WYS*SZER) 

 Waga: 130kg 
 Kolor: wg zamówienia 
 Certyfikaty:  

 
 
 

 


